
RS

ÉQUIPEMENT

Le radiant RS conçu par SODALEC
apporte une vue nouvelle du chauffage 
électrique par rayonnement infrarouge. 

 Le chauffage idéal pour l’élevage 

SODALEC vous offre avec le radiant RS tous 
les avantages du chauffage électrique dans 
l’élevage :
- Une chaleur saine et naturelle sans assèche
  ment de l’air.
- Un fonctionnement totalement silencieux,  
  sans déplacement ni carbonisation de 
  poussières.
- Une sécurité absolue par l’absence de 
  flamme.
- L’économie : simplicité d’installation, 
  maintenance quasi nulle, très longue durée  
  de vie des éléments chauffants.
 

 Une gamme complète et esthétique

La gamme des radiants RS comporte une large 
gamme de puissances de 400 W à 1600 W.  
Performance et fiabilité associées à un design 
exclusif font des radiants RS de SODALEC le 
chauffage électrique idéal au service de votre 
élevage. 

Le chauffage électrique infrarouge esthétique et 
performant

Chauffage
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Tél : +33 (0)2 99 85 28 28
info@sodis-france.fr - www.sodis-france.fr

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUESÉQUIPEMENT

- Capot en inox à profil optimisé et trois zones    
   indépendantes :
   - une zone de chauffage avec son réf ecteur 
       en aluminium.
   - une zone «caisson» pour le raccordement   
       des éléments électriques.
   - une zone intermédiaire de refroidissement  
       isolant le caisson de la zone de chauffe.

- Grille métallique inox pour la protection 
   interdisant tout contact avec les éléments 
   chauffants. 

- Pose en suspension, par chaînettes et 
   crochets fournis avec l’appareil.

- Cordon de branchement monté et câblé 
   de 2,50 m avec prise 2P + T

- Gamme de puissance : 400 W à 1600W/230V.

Modèle Puissance Dimensions
L x l x h (mm)

RS 400 400 W / 230 V 435 x 170 x 42

RS 600 600 W / 230 V 570 x 170 x 42

RS 800 800 W / 230 V 700 x 170 x 42

RS 1200 1200 W / 230 V 570 x 170 x 42

RS 1600 1600 W / 230 V 700 x 170 x 42


